


Specifiche Base
Reparti 4 diretti e 4 indiretti, programmabili
PLU 300 programmabili
Gruppi 5 programmabili
Operatori 8
Valute estere 4 (da programmare su tasto)
Aliquote IVA 4 programmabili + 1 esente
Collegabilita PC ngoenfpriiiisione
Movimenti prelievo, fondo cassa, versamento,
contabili ricevuta in acconto

scontrino personalizzabile con
Grafica grafica avanzata, lotterie,
promozioni, jolly

) 10 tender (credito, assegno, buoni,
Pagamenti 4 valute estere, contante,...)
10 subtender programmabili

sconto percentuale e assoluto, reso,

Funzioni correzione, storno, annulla scontrino,

generiche variazione prezzo, scontrino parlante,
calcolo automatico del resto, orologio e

datario automatico, macro da tastiera

Cassetto presa per controllo automatico
cassetto 6V DC

driver di collegamento DOS, Windows,

Driver Linux, OlePOS, Java
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Specifiche Tecniche

termica: 8 dot/mm

velocita di stampa: 75 mm/sec
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n lunghezza rotolo: 35 mt max
larghezza rotolo: 58 mm (24 caratteri)
g compatta, 33 tasti programmabili,
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Cliente

LCD
1 riga da 16 caratteri alfanumerici
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= 9V DC con adapter di rete 220V
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S MMC DITRON
= con capacita fino a 32 Mb
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vano batterie
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giornale elettronico

88D088A

£953658 180 WHd J21sIW

Le caratteristiche tecniche sono suscettibili di modifica senza preavviso



